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Es ist ein tolles Gefühl, wenn Sie diesen Katalog in den Händen halten. Für uns jedenfalls. Denn wir haben einigen Aufwand dafür 
getrieben und freuen uns, Ihnen hiermit das beste Zubehör für Kälte- und Klimatechnik bieten zu können, das es unserer Meinung 
nach am Markt gibt. 

Sämtliche Artikel in unserem Verkaufsprogramm haben wir nach den hohen Qualitätsansprüchen ausgewählt, die in unserem 
Familien-Unternehmen seit über 40 Jahren gelten und die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind: einem in der ganzen 
Region angesehenen Unternehmen mit einem ausgezeichneten Ruf.

Besonders zu erwähnen ist, dass wir unser Sortiment an SICCOM-Kondensat-
pumpen wegen des großen Erfolges erneut erweitert haben. Seit fast zehn 
Jahren vertreiben wir als deutscher General importeur diese Pumpen und 
freuen uns über deren Beliebtheit bei unseren Kunden.

Natürlich stehen Sie als Kunde bei uns ganz im Mittelpunkt. Wir liefern so 
schnell und zuverlässig, dass bei Ihnen keine unnötigen Wartezeiten 
entstehen. Wir beantworten Ihre technische Fragen kompetent und engagiert. 
Und wir achten immer auf eine ausgewogenen Kosten-Nutzen-Relation.  
Wenn Sie uns noch nicht kennen, stellen Sie uns doch gerne einmal auf  
die Probe.

Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten über unser umfangreiches 
Programm und sprechen Sie uns einfach persönlich an, wenn Sie einen 
Termin vor Ort wünschen oder Fragen zu den einzelnen Produkten haben.  
Wir freuen uns darauf, Sie unterstützen zu können.

Vorwort
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Preise

Alle Preise sind, sofern nicht anders angegeben, Bruttopreise 
zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer. Bei Produkten, wie z. B. 
Kupferrohre oder Lote, sind keine Preise angegeben, da diese 
börsen notierte Rohstoffe enthalten und täglich neu kalkuliert 
werden.

Bestellungen

Bestellungen können Sie telefonisch, per Fax oder Email 
aufgeben. Wir liefern versandkostenfrei ab einem Bestellwert  
von 200,- €.

Telefon: 0 61 08 / 60 09-0

Telefax: 0 61 08 / 60 09-50

Email: verkauf@airklima.de

Alle Bestellungen, die bis 11 Uhr bei uns eingehen, werden 
am selben Tag versendet (Verfügbarkeit vorausgesetzt).

Lieferzeiten

In der Regel werden alle Waren, die bis 11 Uhr bestellt 
wurden, innerhalb 48 Stunden zugestellt. Verbindliche 
Zustelltermine können gegen Aufpreis festgelegt werden.

 
Abholungen

Abholungen sind nach Absprache in unserem Zentrallager 
Mühlheim/Main in der Zeit von 7:30 bis 16:00 Uhr möglich.

Änderungen

Preise, Angaben, Abbildungen und  Farben können sich 
ändern.  

Druckfehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Manuel Honert, Vertriebsbeauftragter
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Weitere Informationen sowie Downloads  
unter www.airklima.de

SICCOM EcoLine® Kondensatpumpen

Kompakte 
Bauweise

Die Kompakte

Aufgrund der schlanken Bauweise (125 x 30 x 30 mm), ist die neue Siccom EcoLine in allen Klimageräten mit 
einer Kühlleistung bis zu 10kW (36000 BTU) oder weniger zu verwenden. Mit einem geringem Platzaufwand kann 
unserer EocLine-Kondensatpumpe einfach in jede Klimaanlage eingebaut werden. Zubehörteile wie  Kondensat-
anschluss sowie Kabelbinder und Befästigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Listenpreis: 95,00 €

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 230V, 50/60Hz

Alarm: Nein

Leistung: 19 W

Pumpenleistung max.: 13,2 l/h

Förderhöhe max.: 10 m (Höhenunterschied 1m)

Saughöhe: 1,5 m

Abmessung  
Steuereinheit:

L:125 x B:30 x H:30 mm

Abmessung  
Schwimmereinheit:

L:90 x B:32 x H:42 mm

Maximale Temperatur 
Flüssigkeit:

35 C

Arbeitstemperatur: 5 bis 45 C 

Thermische Sicherung: Ja – mit Auto-Restart

Geräuschpegel: -keine Angabe-

Schutzindex: IP64

//  Pumpeneinheit + Schwimmereinheit

//  Anschluss- und Verbindungskabel (Plug & Play)

//  Winkelstück (Schlauch für Schwimmereinheit)

//  Befestigungsmaterial 

//  Bedien- und Montageanleitung

FÖRDERKURVE (LITER/STUNDE)ABMESSUNGENLIEFERUMFANG

PRODUKTBESCHREIBUNG
Fö

rd
er

hö
he

 [m
]

Förderung [ l / h ] ± 10 %

42

32

125

30

90
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Weitere Informationen sowie Downloads  
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mini FLOWATCH® 2 Kondensatpumpen

Easy Fix –  
optional  
Seite 13

Kondensatpumpe mit komplett gekapseltem Gehäuse

Mit den positiven Erfahrungen aus der miniFLOWATCH-Pumpen-Serie wurde die nächste Generation der 
SICCOM-Kondensatpumpe entwickelt. Die miniFLOWATCH® 2 kann gegenüber Ihrem erfolgreichen Vorgänger mit 
einem komplett gekapselten IP64-Gehäuse aufwarten. Schmutz und Spritzwasser haben also keine Chance in das 
System einzudringen, was die Wartungskosten nochmals extrem minimiert. Dabei darf sich der Installateur auch 
über ein komplett steckerfertiges

System freuen, denn alle Verbindungen zwischen den Pumpenteilen sind bereits steckfertig vorhanden. Noch 
flexibler gestaltet sich jetzt auch der Einbau der Pumpe, da der Anschluss des Schwimmergehäuses vorne oder 
hinten sein kann; unabhängig davon, ob der

Kondensatablauf links oder rechts liegt. In Sachen Sicherheit steht die miniFLOWATCH® 2 ebenso auf dem 
Siegertreppchen wie ihr Vorgänger, denn genauso wie bei der miniFLOWATCH® 1 besitzt die nach ISO 9001 
gefertigte miniFLOWATCH® 2 eine thermische Sicherheitsabschaltung.

Listenpreis: 160,00 €

//  Pumpeneinheit + Schwimmereinheit

//  Anschluss- und Verbindungskabel (Plug & Play)

//  Alarmkontakt

//  Saug- und Entlüftungsschlauch 

//  Winkelstück (Schlauch für Schwimmereinheit)

//  Befestigungsmaterial (Klebepads und 
Kabelbinder)

//  Bedien-und Montageanleitung

FÖRDERKURVE (LITER/STUNDE)ABMESSUNGENLIEFERUMFANG

PRODUKTBESCHREIBUNG
Fö

rd
er

hö
he

 [m
]

Förderung [ l / h ] ± 10 %

38

75

36

86

48

28

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 230V, 50/60Hz

Alarm: 5A (resistiv)

Leistung: 19 W

Pumpenleistung max.: 15 l/h

Förderhöhe max.: 10 m (Höhenunterschied 1m)

Saughöhe: 2 m

Abmessung  
Steuereinheit:

L:86 x B:28 x H:48 mm

Abmessung  
Schwimmereinheit:

L:75 x B:38 x H:36 mm

Druckschlauch: 4 mm

Thermische Sicherung: ja

Geräuschpegel: 20,2 dB(A) bei 1 m Abstand

Schutzindex: IP64
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Weitere Informationen sowie Downloads 
unter www.airklima.de

FLOWATCH® Design Eckkanalpumpe Kondensatpumpen

dB(A) 
<21

Platzsparende Eckkanalpumpe

Durchdachtes Design und hohe Effizienz zeichnen unser PumpenSet - vor allem dank des Einsatzes der 
miniFLOWATCH® 2-Technologie - aus. Das Pumpen-Set ist für Klima-Anlagen bis zu 10 kW geeignet und fördert 
bis zu 15 Liter Kondensat pro Stunde! Dank der langjährigen Erfahrung im Bereich der Kondensatpumpentechnik 
konnte die Gehäusegröße auf ein Minimum reduziert werden; der Leitungskanal hat einen Durchmesser von 80 
mm. Flüsterleise und mit kompakten Maßen erlaubt das miniFLOWATCH® 2-Set den Einbau von isolierten 
Kupferrohren (Ø 1 x 5/8 + 1 x 3/8) zusammen mit den notwendigen Verkabelungen. Die Winkelkonstruktion – 
wahlweise rechts oder links ausgerichtet – gibt Ihnen alle Möglichkeiten, das Set platzsparend und optisch anspre-
chend zu installieren.

Wie bei allen SICCOM-Pumpen üblich, enthält das miniFLOWATCH® 2-Set alle zum Betrieb benötigten 
Zubehörteile:

Listenpreis: 190,00 €

//  UV-beständiger Kabelkanal in Reinweiss 
(RAL 9010)

// 80 cm lang (Kabelkanallänge)

// Dehnungsfuge

// schwingungsfreies Gestell

// Blende für Wand-/Deckendurchbruch

//  PVC-Verbindungsschlauch (von Sensor zu 
Pumpe)

// anschließbarer Alarmkontakt

// therm. Überlastsicherung, mit Auto-Neustart

// transparenter Schwimmertank

// Bedien- und Montageanleitung

FÖRDERKURVE (LITER/STUNDE)ABMESSUNGENLIEFERUMFANG

PRODUKTBESCHREIBUNG
Fö

rd
er

hö
he

 [m
]

Förderung [ l / h ] ± 10 %

38

75

36

86

48

28

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 230V, 50/60Hz

Alarm: 5A (resistiv)

Leistung: 19 W

Pumpenleistung max.: 15 l/h

Förderhöhe max.: 10 m (Höhenunterschied 1m)

Saughöhe: 2 m

Abmessung  
Steuereinheit:

L:86 x B:28 x H:48 mm

Abmessung  
Schwimmereinheit:

L:75 x B:38 x H:36 mm

Abmessung Kanal: L:800 x B:80 x H:57 mm

Abmessung Ellenbogen: L:140 x B:80 x H:57 mm

Druckschlauch: 4 mm

Thermische Sicherung: ja

Geräuschpegel: 20,2 dB(A) bei 1 m Abstand

Schutzindex: IP64
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Weitere Informationen sowie Downloads  
unter www.airklima.de

SICCOM Vision® Kondensatpumpen

nur  
19,7 dB(A)

Die erste Kondensatpumpe zur Installation seitlich oder unterhalb des Klimagerätes

Die neue SICCOM VISION zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität bei der Installation aus; so bietet sie  
4 Anschlussmöglichkeiten, jeweils links/rechts seitlich oder unterhalb des Klimagerätes.

Zuverlässig im Betrieb: 15 l/h, Förderhöhe 10 m, Pumpenleistung 19W, Überhitzungsschutz, Schutzindex IPX3, 
Relaiskontakt für akustischen o. Visuellen Alarm

Robust & wartungsfreundlich: zuverlässige mini-Flowatch® Pumpeneinheit für Klimageräte bis 10kW, 
Geräuschpegel 19,7 dBA, leichter Zugang zu Filter u. Tank

Listenpreis: 210,00 €

Fö
rd

er
hö

he
 [m

]

Förderung [ l / h ] ± 10 %

//  Pumpeneinheit

// Saug- und Entlüftungsschlauch

// Winkelstück (Schlauch für Schwimmereinheit)

//  Blaue Schwimmereinheit  
für vertikale Montage 

//  Befestigungsmaterial  
(Kabelbinder, Schrauben und Dübel)

//  Bedien- und Montageanleitung

FÖRDERKURVE (LITER/STUNDE)ABMESSUNGENLIEFERUMFANG

PRODUKTBESCHREIBUNG

55

230

62

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 230V, 50/60Hz

Alarm: 5A (resistiv)

Leistung: 19 W

Pumpenleistung max.: 15 l/h

Förderhöhe max.: 10 m (Höhenunterschied 1m)

Abmessung: L:230 x B:62 x H:55 mm

Thermische Sicherung: ja

Schallpegel: 19,7 dB(A) bei 1 m Abstand

Schutzindex: IPX3
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Weitere Informationen sowie Downloads  
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SICCOM Sunny Clim / Duo Tankpumpen

nur 
20,2 dB(A)

Kondensat-/Behälterpumpe

Diese Behälterpumpe ist für Klimageräte bis 10 kW und für Gas-Brennwertgeräte bis 60 kW Leistung geeignet 
und verarbeitet zudem saure Kondensate mit einem ph- Wert > 2,5. Ebenfalls, wie bei SICCOM üblich, ist das 
Gehäuse IP X4 klassifiziert und arbeitet so leise wie die FLOWATCH® 2. 

Besonders zu erwähnen ist die vorgerichtete Wandbefestigung und das einzigartige Filtersystem,

das im laufenden Betrieb schnell und einfach gereinigt werden kann, ohne die Pumpe zu demontieren.

Listenpreis: 160,00 €

Fö
rd

er
hö

he
 [m

]

Förderung [ l / h ] ± 10 %

//  Pumpeneinheit

//  Anschluss- und Verbindungskabel

//  Alarmkontakt

//  Einlassadapter  
Ø 33, Ø 26, Ø 22, Ø 16, Ø 12 mm  
Befestigungsmaterial ( Dübel + Schrauben)

//  Bedien- und Montageanleitung

FÖRDERKURVE (LITER/STUNDE)ABMESSUNGENLIEFERUMFANG

PRODUKTBESCHREIBUNG

186

110100

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 230V, 50/60Hz

Alarm: 5A (resistiv)

Leistung: 19 W

Pumpenleistung max.: 15 l/h

Förderhöhe max.: 10 m (Höhenunterschied 1m)

Behältervolumen: 0,7 l

Filter: herausziehbar

Betriebstemperatur: max. 45 C

Abmessung: L:186 x B:110 x H:100 mm

Geräuschpegel: 20,2 dB(A)

Schutzindex: IP X4

ph-Wert: > 2,5



9MJS Air Klima GmbH & Co. KG // Industriestraße 6 // D-63165 Mühlheim/Main // Tel.: +49(0)61 08-60 09-0 // Fax +49(0)61 08-60 09-50 // www.airklima.de // verkauf@airklima.de

Weitere Informationen sowie Downloads  
unter www.airklima.de

SICCOM Tank 1,3L Kondensatpumpen

max. 
788 l/h

Tankpumpe mit Power

Die SICCOM Tank ist ein echtes Kraftpaket. Sie fördert bis zu 788 Litern Kondensat in der Stunde und verarbeitet 
das saure Kondensat bis zu einem ph-Wert von 2,5. Bereits ab Werk befinden sich zwei Anschlussösen für eine 
schöne und optionale Wandmontage. Die Siccom Tank kann ebenso einen potentialfreien Alarmkontakt vorweisen, 
der z. B. akustischen Störmeldern angeschlossen werden kann, um bei Überflutung einen entsprechenden Alarm 
auszulösen. Besonders hervorzuheben ist die schlanke Konstruktion mit einem flachen Tankvolumen, das 1,3 Liter 
vorweisen kann. Ein drehbarer Pumpenkopf und ein schnell abziehbares Rückschlagventil sorgen für eine 
bequeme und einfache Montage.

Listenpreis: 140,00 €

//  Pumpeneinheit

//  Anschluss- und Verbindungskabel

//  Alarmkontakt

//  Schlauchadapter Ø 40, Ø 32, Ø 25, Ø 22 mm

//  Reduzierstück

//  Rückschlagventil Ø 12 mm

//  Befestigungsmaterial ( Dübel + Schrauben + 
Endkappen)

//  Bedien- und Montageanleitung

FÖRDERKURVE (LITER/STUNDE)ABMESSUNGENLIEFERUMFANG

PRODUKTBESCHREIBUNG
Fö

rd
er

hö
he

 [m
]

Förderung [ l / h ] ± 10 %

280

135

130

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 230V, 50/60Hz

Alarm: Alarmkontakt normal offen mit 
3A Abschaltleistung bei 250 
VAV (ohmsch)

Leistung: 80 W

Pumpenleistung max.: 788 l/h

Förderhöhe max.: 5.5 m +- 10%

Abmessung: L:280 x B:130 x H:135 mm

Art der Flüssigkeit: Kondensatwasser mit einem 
pH-Wert > 2,5 und einer 
Temperatur < 60 °C

Betriebstemperatur: 3 bis 45 °C

Lagertemperatur: 0 bis 70 °C

Volumen des Tanks: 1,3 Liter

Geräuschpegel: 47 dB(A) 

Hitzeschutz: 120 °C mit autom. Neustart

Schutzindex: IP20
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SICCOM EcoTank 1,2 L + 2,5 L Kondensatpumpen

drehbar

Zwei Varianten, gleiche Power

Die EcoTank ist eine Behälterpumpe mit beachtlichen Leistungsmerkmalen. Sie hat ein Tankvolumen von 1,2 L  
bzw. 2,5L. Der Pumpenblock lässt sich leicht abnehmen und kann um 180° gedreht werden. Außerdem verfügt 
sie über vier Einlassöffnungen an jeder Ecke. Die EcoTank ist mit zwei stabilen Aufhängern, für eine Wandmontage, 
ausgestattet. Das Anschließen an das Stromnetz erfolgt durch den mitgelieferten Anschlussstecker (Plug & Play). 
Dieser hat drei Adern für den Elektroanschluss und drei Adern für das integrierte Alarmrelais. Die EcoTank ist 
sowohl für Anwendungen mit Klimageräten geeignet, als auch für den Einsatz bei Gas-Brennwertgeräten (pH>2,5). 
Der Geräuschpegel der EcoTank-Pumpen ist leise einzustufen.

Listenpreis: 125,00 €

Fö
rd

er
hö

he
 [m

]

Förderung [ l / h ] ± 10 %

//  Pumpeneinheit

// Anschlusskabel inkl. Alarmkontakt (1,5m)

// Ausgangsreduzierung für Rohr 6/9 mm 

// Befestigungsmaterial 

// Bedienungsanleitung

FÖRDERKURVE (LITER/STUNDE)ABMESSUNGENLIEFERUMFANG

PRODUKTBESCHREIBUNG

280

159

130

EcoTank 1,2

EcoTank 1.2

EcoTank 2.5

EcoTank 2.5

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 230V, 50/60Hz

Alarmkontakt: NC 3A

Leistung: 65 W

Pumpenleistung max.: 300 l/h

Förderhöhe max.: 4,6 m 

Abmessung: 1,2l:  
L:280 x B:130 x H:129 mm 
2,5l:  
L:280 x B:130 x H:159 mm

ph-Wert: > 2,5

Schutzindex: IP24
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SICCOM CP-08 Kondensatpumpen

universell 
einsetzbar

Universal Kondesatpumpe

Mit einer CP-08 Universalpumpe von Siccom ersetzen Sie nicht mehr erhältliche Kondesatpumpen aus älteren 
Kassettengeräten. Der Anschluss für Kondesat ist frei einstellbar und somit universell einsetzbar.

Listenpreis: 70,00 €

//  Pumpeneinheit

FÖRDERKURVE (LITER/STUNDE)ABMESSUNGENLIEFERUMFANG

PRODUKTBESCHREIBUNG
Fö

rd
er

hö
he

 [m
]

Förderung [ l / h ] ± 10 %

83

98

76

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 230V, 50/60Hz

Leistung: 8 W

Fördermenge max.: 60 l/h

Förderhöhe max.: 110 cm

Abmessung: L:83 x B:76 x H:98 mm

Schlauchanschluss: Ø 14 mm

Geräuschpegel bei  
30 cm Förderhöhe:

<26 db(A) 

Schutzindex: IP54



Zubehör FLOWATCH® Kondensatpumpen
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ARTIKEL-NUMMER ARTIKEL / PASSEND ZU MINI FLOWATCH® 2 VE / STÜCK PREIS € / STK.

GC1KFX2010 Easy Fix, Befestigungssystem 10 10,00

GC021B1062 Verlängerungskabel, 2 m 10 18,00

GCDS3BFT4650 Tank + Lüftungsschlauch 10 22,90

GC066D1024 Saugschlauch, 2 m 10 10,00

GC025D1017 Winkelstück Ø 15 mm 10 5,60

GC078H2006 Reduzierstück 4 mm – 6 mm 10 4,90

ARTIKEL-NUMMER ARTIKEL / PASSEND ZU FLOWATCH® DESIGN VE / STÜCK PREIS € / STK.

GCDS3BTF4180 Tank + Lüftungsschlauch 10 20,50

GC025F2009 Verlängerungsleitung Kanal, 800 mm 2 15,50

GC025B1080 Ellenbogen Kanal 2 9,85

GC025E2003 Schall-Absorber Halterung 10 8,40

GC025F2007 Flachrosette 10 5,50

GC025F2008 Kanal-Verbindung 10 5,30

GC025N1002 Dichtungslippe 10 6,70

GC066D1022 Gummischlauch 500 mm 10 7,00



Easy Fix Befestigungssystem Geräuschpegelreduzierung 
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Zubehör Allgemein Kondensatpumpen

13

ARTIKEL-NUMMER ARTIKEL VE / STÜCK PREIS € / STK.

GC025B1121 Frontabdeckung FLOWATCH® VISION 1 11,90

GC025D1018 Winkelstück Ø 11 mm 10 4,90

GC091A1003 Rückschlagventil Ø 12 mm 10 6,50

GC091A1004 Rückschlagventil Ø 17 mm 10 6,80

GC091A1005 Rückschlagventil Ø 12 – 17 mm 10 6,50

GC091A1006 Rückschlagventil Ø 12 mm FLOWATCH® TANK 10 6,50

GC078H2007 Einlassadapter Ø 33, Ø 26, Ø 22, Ø 16, Ø 12 mm 10 6,00

GC078H2008 Schlauchadapter Ø 22, Ø 25, Ø 32, Ø 40 mm 10 7,50

GC092A1001 Stop-Siphoning T-Stück 10 3,50

//  reduziert den Geräuschpegel von 20,2 dbA auf 
19,7 dbA runter

//  für SICCOM mini FLOWATCH® 2 einsetzbar

//  schnelle und korrekte Montage der Pumpe & 
Schwimmer

//  reduziert Vibration im Kabelkanal oder unter der 
Decke

//  reduziert nochmals hörbar die Betriebsgeräusche

//  Befestigungsplatte für die Pumpe

//  Gummihülle für FLOWATCH® 2

//  Befestigungsplatte für Schwimmer

Listenpreis: 10,00 €

DIE VORTEILE LIEFERUMFANG
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Kältemittelleitung – zertifiziert und in hoher Qualität Isolierte Kältemittelleitung

zöllig 
oder 

metrisch

Mit neuem, widerstandsfähigen Polyäthylen-Mantel für noch stärkere Isolierung!

Das Cu-Rohr mit der neuen Isolierung aus vernetztem Polyäthylen mit pyramidaler Prägung, ist das neue Kupferrohr 
von MJS Air Klima. Dabei ist das Kupferrohr universell einsetzbar und erlaubt den Einsatz für R407- und R410-Kühl-
mittel-Systeme. Der weiße Außenmantel gewährleistet optimalen Schutz gegen Beschädigungen und ultraviolette 
Strahlen (UV-Schutz!).

Die neuen Klimageräte, die mit den Kältemitteln R407C und R410a arbeiten, erreichen höhere Temperaturen als die 
vorherigen Modelle (sie können eine konstante Betriebstemperatur bis 105 °C erreichen). Deshalb müssen die 
Rohrleitungen eine spezielle Ummantelung aufweisen, die dieser Beanspruchung standhält.

Als Mantel für Kupferrohre verwendet MJS Air Klima ausschließlich geschäumtes, vernetztes Polyethylen und kann 
so gewährleisten, dass diese ummantelten Leitungen konstanten Temperaturen von 120 °C problemlos widerstehen 
können.

Die Kältemittelleitungen sind auf Dichtheit nach DIN 4102-1 EN 12735-1 geprüft und haben eine Rollenlänge von 
25 Metern.

//  Cu-DHP (Cu: min. 99,90 % 
P: 0,015 ÷ 0,040 %) gemäß DIN EN 1412

//  Abmessungen, Toleranzen, Innenreinheit gemäß 
DIN EN 12735-1

//  Außen: LD-PE-Mantel

//  Innen: Geschäumtes & Vernetztes Polyäthylen 
(FCKW-frei)

//  Wärmeleitfähigkeit λ: 0,0369 W/m °C

//  Wasserdampf-Diffusionswiderstand: μ = 5297

//  Betriebstemperaturbereich: –80 bis +120 °C

//  Brandklassifizierung: Klasse Bs2d0

//  Kennzeichnungs-Muster: „Kältemittelleitung 6x1 
EN 12735-1 R407 – R410“ 25 Meter

EIGENSCHAFTEN ZUM KUPFERROHR

EIGENSCHAFTEN ZUR ISOLIERUNGPRODUKTBESCHREIBUNG

Vorisoliertes Kupferrohr (metrisch) 

ARTIKELNUMMER METRISCH
WANDSTÄRKE 

(MM)
ISOLIERSTÄRKE 

ROLLENLÄNGE 
(METER)

BRANDSCHUTZ-
KLASSE 

GS-M6 6 1,0 9 25 Bs2dO

GS-M10 10 1,0 11 25 Bs2dO

GS-M12 12 1,0 11 25 Bs2dO

GS-M16 16 1,0 11 25 Bs2dO

GS-M18 18 1,0 11 25 Bs2dO

GS-M22 22 1,0 14 25 Bs2dO

Vorisoliertes Kupferrohr (zöllig) 

ARTIKELNUMMER ZÖLLIG
WANDSTÄRKE 

(MM)
ISOLIERSTÄRKE 

ROLLENLÄNGE 
(METER)

BRANDSCHUTZ-
KLASSE 

GS-E-6 1/4 0,8 9 25 Bs2dO

GS-E-10 3/8 0,8 11 25 Bs2dO

GS-E-12 1/2 0,8 11 25 Bs2dO

GS-E-16 5/8 1,0 11 25 Bs2dO

GS-E-18 3/4 1,0 11 25 Bs2dO

ISO-Tape 
auf Seite 30

PVC-Band 
auf Seite 30

Kupferpreise sind Tagespreise. Bitte Fragen Sie Ihren 
aktuellen Einkaufspreis direkt bei uns an.  
Optionales Zubehör (Bending Kit) finden Sie auf Seite 
15.

Bs2dO 
25 Meter/Ring
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Bending-Kit „zöllig oder metrisch“ Montagezubehör

biegen 
ohne 

knicken

Einführen, Biegen Fertig!

Schneller und komfortabler geht es fast nicht mehr. Mit dem neuen Bending-Kit haben Sie Ihre Kältemittelleitungen 
sehr schnell in die gewünschte Position gebracht und das ganz ohne Biegefedern oder Werkzeuge. Das Bending-Kit 
besteht aus fünf zölligen oder 6 metrischen flexiblen Schläuchen, mit denen Sie die Abmessungen von ¼“ bis ¾“ 
sowie 6x1mm – 22x1mm biegen können. Jeder einzelne Schlauch hat eine Länge von vier Metern und ist für jede 
einzelne Abmessung farblich gekennzeichnet. Das Bending-Kit selbst nutzt sich nicht ab, bleibt lebenslang erhalten 
und gehört ab sofort in jedes Montagefahrzeug.

PRODUKTBESCHREIBUNG

ZÖLLIG (INCH) METRISCH (MM)

FARBE ROHRABMESSUNG FARBE ROHRABMESSUNG 
SCHLAUCHLÄNGE 

(M)

 Gelb 1/4  Schwarz 6 4

 Grün 3/8  Grau 10 4

 Rot 1/2  Lila 12 4

 Blau 5/8  Braun 16 4

 Weiß 3/4  Orange 18 4

 Weiß 22 4

Listenpreis: 90,00 € Listenpreis: 90,00 €
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Leitungskanal, 2m Länge, foliert Kabelkanäle & Formteile

Verbindungsstück Clips

//   Befestigen Sie den unteren Teil des Leitungskanals mit Dübeln an der Wand.

//   Benutzen Sie das QUICK-FIT System, um Kabel und Rohre im Kanal zu befestigen.

//   Bringen Sie den oberen Teil des Leitungskanals an und schließen Sie so den Leitungskanal.

INSTALLATIONSANLEITUNG

ABMESSUNG MM VE M VE STK. ART.-NR. PREIS € / STK.

70 x 55 24 12 9804-002-08 12,10

90 x 65 16 8 9802-002-08 15,60

125 x 75 12 6 9803-002-08 19,40

Verbindet zwei Leitungskanäle 
 

ABMESSUNG MM VE ART.-NR. PREIS € / STK.

70 x 55 25 9804-102-08 2,15

90 x 65 25 9802-102-08 2,15

125 x 75 25 9803-102-08 2,15

Festspannbügel 
 

ABMESSUNG MM VE ART.-NR. PREIS € / STK.

70 x 55 25 9804-101-00 2,10

90 x 65 25 9802-101-00 2,40

125 x 75 25 9803-101-00 2,70

Victor Cutter

Der Victor Cutter ist das Multitool wenn es um das genaue Abschneiden von 
Kabelkanälen geht.

Ungenaue Schnitte gehören nun der Vergangenheit an.  Der Victor Cutter 
schneidet problemlos alle Kanäle in den verschiedensten Abmessungen von 
35x30 mm bis 90x65 mm. Saubere und schnelle Schnitte sparen Zeit und 
sehen gut aus.

Ersatzklingen sind auf Anfrage lieferbar.

VE ART.-NR. PREIS € / STK.

1 9899-990 120,00

RAL 9010 / UV-Beständig
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Endstück Kabelkanäle & Formteile

Blende für Wand-/Deckendurchbruch 

Endstück für Lochabdeckung 

Bogenstück (innen) 

Zur Abdeckung eines Wanddurchlasses 
 

ABMESSUNG MM VE ART.-NR. PREIS € / STK.

70 x 55 10 9804-114-08 3,60

90 x 65 10 9802-114-08 3,70

125 x 75 10 9803-114-08 4,85

Verdeckt den Wanddurchlass 
 

ABMESSUNG MM VE ART.-NR. PREIS € / STK.

70 x 55 10 9804-111-08 4,30

90 x 65 10 9802-111-08 5,00

125 x 75 10 9803-111-08 6,25

ABMESSUNG MM VE ART.-NR. PREIS € / STK.

70 x 55 10 9804-116-08 5,60

90 x 65 10 9802-116-08 6,35

125 x 75 10 9803-116-08 8,10

Verbindet zwei Leitungskanäle im rechten Winkel;  
sowohl horizontale als auch vertikale Verbindungen sind möglich. 
 

ABMESSUNG MM VE ART.-NR. PREIS € / STK.

70 x 55 10 9804-112-08 3,80

90 x 65 10 9802-112-08 4,00

125 x 75 10 9803-112-08 5,30
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Bogenstück (außen) Kabelkanäle & Formteile

Bogenstück 

Reduzierung 

T-Stück 

Verbindet zwei Leitungskanäle im rechten Winkel,  
sowohl horizontale als auch vertikale Verbindungen sind möglich 
 

ABMESSUNG MM VE ART.-NR. PREIS € / STK.

70 x 55 10 9804-113-08 3,80

90 x 65 10 9802-113-08 4,00

125 x 75 10 9803-113-08 5,30

Verbindet zwei Leitungskanäle im rechten Winkel, 
sowohl horizontale als auch vertikale Verbindungen sind möglich 
 

ABMESSUNG MM VE ART.-NR. PREIS € / STK.

70 x 55 10 9804-115-08 4,75

90 x 65 10 9802-115-08 5,70

125 x 75 10 9803-115-08 7,80

Verbindet Leitungskanäle unterschiedlicher Größe miteinander 
 

ABMESSUNG MM VE ART.-NR. PREIS € / STK.

 90 x 65 10 9802-201-08 2,90

 90 x 70 10 9804-201-08 3,10

125 x 90 10 9803-201-08 3,30

Erlaubt Verbindung mehrerer Leitungskanäle miteinander 
 

ABMESSUNG MM VE ART.-NR. PREIS € / STK.

90 x 65 8 9802-200-08  9,50

125 x 75 8 9803-200-08 12,40

Flexible Ausführung 
ABMESSUNG MM VE ART.-NR. PREIS € / STK.

70 x 55 10 9804-117-08 8,50

90 x 65 10 9802-117-08 9,66

Flexible 
Ausführung
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Single-Split-Inverter Splitklimageräte

Außeneinheit

Inneneinheit

MODELL
LEISTUNGS-
AUFNAHME 
KÜHLEN (W)

KÜHL- 
LEISTUNG 

(HEIZ- 
LEISTUNG) 

(KW)

ENERGIE- 
EFFIZIENZ-

KLASSE 
KÜHLEN 
(HEIZEN)

SCOP
SCHALLDRUCKPEGEL  

INNEN (AUSSEN)  
DB(A)

SPANNUNG/ 
FREQUENZ  

(V/HZ)

AUSSEN- 
TEMPERATUR  

(KÜHLEN/HEIZEN) 
(°C)

MASSE INNEN  
HxBxT  
(MM)

MASSE 
AUSSEN  
HxBxT  
(MM)

GEWICHT 
INNEN 

(AUSSEN) 
(KG)

SET-
PREIS

KWX-09 100-1.240 2,6 (2,9) A++ (A+) 4,0 40/30/26/21 (55,5) 220-240/50 -15-50 /- 25 -30 285x805x194 550x700x275 7,5 (22,7) 990,–

KWX-12 100-1.580 3,5 (3,8) A++ (A+) 4,0 40/34/26/22 (56) 220-240/50 -15-50 /- 25 -30 285x805x194 550x700x275 7,5 (22,7) 1.100,–

KWX-18 140-2.360 5,3 (5,6) A++ (A+) 4,0 40/37/30/25 (56) 220-240/50 -15-50 /- 25 -30 302x957x213 554x800x333 10,0 (34,0) 1.600,–

KWX-24 160-2.960 7,0 (7,3) A++ (A+) 4,0 44,5/42/34,5/28 (59,5) 220-240/50 -15-50 /- 25 -30 327x1040x220 702x845x363 12,3 (51,5) 2.600,–

Hinweis: Abbildungen und Farben können abweichen. 
Die Geräte beinhalten eine Winterregelung. Diese ermöglicht einen Kühlbetrieb bis zu -15 C Außentemperatur, geeignet für Serverräume.

Fernbedienung
+ WiFi-Stick

Energiefreundlich Kühlen und Heizen

Eine Raumtemperatur von +22 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 % bilden 
die Wohlfühl-Zone für optimale Leistungsaktivität von Körper und Geist. Die Splitgeräte 
kühlen und entfernen die Wärme, während sie gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit 
reduzieren und die Luft reinigen. Ob im Wohn- oder Schlafbereich oder für das bessere 
Arbeitsklima im Büro – Splitgeräte schaffen überall eine behagliche Raumtemperatur. 
MJS Air Klima bietet seinen Kunden eine preiswerte und doch qualitativ hochwertige 
Lösung an, um auch preisbewusste Kunden beliefern zu können.

Das energiesparende Wandklimagerät mit dem neuen Kältemittel R32 verfügt über ein 
elegantes Paneel und passt zu jeder Inneneinrichtung. Das Gerät ist in der Lage bei 
Außen-temperaturen von sogar bis zu -25°C zu heizen. Die serienmäßige WiFi-Funk-
tion ermöglicht die Steuerung des Klimagerätes über eine App von überall und erhöht 
somit den Bedienungskom-fort. Die kabellose Fernbedienung verfügt über drei 
zusätzliche Eigenschaften: Selbstreinigung des Verdampfers, Heizfunktion 8° C bei 
Abwesenheit und eingebauten Sensor zur genaueren Raumtemperaturregelung.

R32



Inneneinheit
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Duo-Split-Inverter / Trio-Split-Inverter Splitklimageräte

MODELL
LEISTUNGS-
AUFNAHME 
KÜHLEN (W)

KÜHLLEIS-
TUNG (HEIZ-
LEISTUNG) 

(KW)

ENERGIE-
EFFIZIENZ-

KLASSE 
KÜHLEN 
(HEIZEN)

SCOP

SCHALL-
DRUCKPEGEL  

INNEN 
(AUSSEN)  

DB(A)

SPANNUNG/ 
FREQUENZ  

(V/HZ)

AUSSEN- 
TEMPERATUR  

(KÜHLEN/HEIZEN)

MASSE 
INNEN  

H x B x T  
(MM)

MASSE 
AUSSEN  
H x B x T  

(MM)

GEWICHT 
INNEN 

(AUSSEN) 
(KG)

SET-
PREIS

K20-18H DUO 1.630 5,3 A++ (A+) 3,8 56 220-240/50 -15-50 /- 15-24 285x805x194 554x800x333 7,5 (36) 2.200,–

K30-27H TRIO 2.440 7,9 A++ (A+) 3,8 56 220-240/50 -15-50 /- 15-24 285x805x194 702x845x363 7,5 (53) 2.900,–

Hinweis: Abbildungen und Farben können abweichen. 
Die Geräte beinhalten eine Winterregelung. Diese ermöglicht einen Kühlbetrieb bis zu -15 C Außentemperatur, geeignet für Serverräume.
Weitere Konfigurationen auf Anfrage.

Außeneinheit TRIO Split

Außeneinheit DUO Split

Energiefreundlich Kühlen und Heizen

Sie sind mit einer Multi-Splitanlage bestens beraten, wenn Sie in mehreren Räumen angenehmes 
Klima genießen möchten. Es können zwei bis drei Inneneinheiten an eine Außeneinheit angeschlossen 
werden. Multi Split-Klimageräte sind besonders wirtschaftlich in der Anschaffung

und erlauben die individuelle Klimatisierung von mehreren Räumen. Außerdem muss nur eine 
Außeneinheit außerhalb des Gebäudes platziert werden. Zudem sind auch alle unsere Multi 
Split-Klimageräte mit Wärmepumpentechnik ausgestattet und eignen sich in der Zwischensaison 
hervorragend zum Heizen.

R32
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KPPD-12HRN  Mobile Klimageräte

Window Quick

MODELL FARBE

LEISTUNGS- 
AUFNAHME 

KÜHLEN 
(WATT)

SPANNUNG/ 
FREQUENZ 

(V~/HZ)

KÜHL-
LEISTUNG 

(KW)

LUFT- 
LEISTUNG 
(CA. M3/H)

ENTFEUCHTUNGS- 
LEISTUNG 
(CA L/H)

KÜHL-
MITTEL

SCHALL-
DRUCKPEGEL 

 AB DB(A)

KABELLÄNGE 
INKL. 

STECKER 
ABLUFT-

SCHLAUCH 
(M)

MASSE 
(H x B x T MM)

GEWICHT 
(KG)

PREIS 
(€)

KPPD-12HRN weiß 1350 220 – 240/50 3,5 425/365/340 1,2 R410a 52 1,5 765 x 467 x 397 34 990,00

Hinweis: Abbildungen und Farben können abweichen. 

Biofilter Ionisator Slinger-up System LED Display Entfeuchten Fernbedienung Timer

Warmluftstopper für Fenster und Türen passend für alle Monoblöcke

//  kein Eindrigen von Abluft und Feuchtigkeit

//  kein Eindringen von warmer Luft oder Insekten

//  Fenster lässt sich weiterhin öffnen und schliessen

//  ideal auch für Dachfenster

//  kinderleichte Montage

//  Umlaufmaß 400 cm

Preis: 35,00 €

Mobiles Top-Modell mit vielen technischen Besonderheiten 

Die perfekte Lösung für ein schnelles und flexibles Resultat. Nutzen Sie ein Gerät an 
verschiedenen Orten. Einfach den Abluftschlauch nach außen führen und das Gerät mit 
dem Netzstecker an den Strom anschließen. Der Effekt ist sofort spürbar. Immer dort 
einsatzbereit, wo Sie gerade Kühlung benötigen.

//  Geeignet für Räume von ca. 30 m² (12.000 BTU/h)

//  Kühlleistung von 3,5 kW

//  Komfort durch wählbaren Betriebsmodus: Kühlen, Entfeuchten, Heizen

//  Bequeme Regulierung des Raumklimas mit der Fernbedienung

//  Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen) A/A+

//  Staubfilter und Ionisator sorgen für ein gesundes Raumklima

//  Übersichtlich gestaltetes Bedienfeld für einfache Einstellung auf Tastendruck

//  Optimale Luftverteilung durch verstellbares Luftaustrittsgitter
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Tech 10 – 30 Luftentfeuchter

//  Design Luftentfeuchter TECH Serie

//  Geeignet für Wohnräume, Bäder, Waschküchen, Keller und Ferienhäuser

//  LED Display für eine einfach Einstellung

//  Elektronische Regelung

//  2 Geschwindigkeiten

//  Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit

//  Auto Restart Funktion

//  24h Timer

//  Dauer- und Automatikbetrieb

//  Frost- und Überlaufschutz

//  Sichtbare Wasserstandsanzeige

//  Abnehmbarer Wassertank 

//  Tragegriff

//  Laufrollen

LED Display Staubfilter zum 
Herausnehmen

Feuchtigkeitssensor

MODELL EINHEITEN TECH 10 TECH 20 TECH 30

Entfeuchterleistung ca. Ltr./24h 10 20 30

Leistungsaufnahme Watt 200 400 540

Spannung/Frequenz V/Hz 220 – 240/50 220 – 240/50 220 – 240/50

Arbeitsbereich °C 5 – 32 5 – 32 5 – 32

Luftumwälzung m3/h 100 230 230

Wassertank Liter 1,8 5 5

Kühlmittel R290 R290 R290

GWP Kühlmittel 3 3 3

Schalldruck Innen High db(A) 40 46 46

Raumgröße m3 40 100 180

Kabellänge m 1,50 1,50 1,50

Maße Produkt H x B x T mm 435 x 296 x 217 512 x 343 x 240 512 x 343 x 240

Gewicht Produkt kg 9,5 13 17,5

EAN 4260414716034 4260414716041 4260414716058

Preis auf Anfrage

Propan 
R290
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CondenCide® Reinigungsprodukte
Spezieller Reiniger zur Bekämpfung gängiger Probleme bei Inneneinheiten 

CondenCide der Verdampferreiniger und Desinfektionsmittel auf Alkalibasis. Verbessert die Raumluftqualität und 
Leistungsfähigkeit des Systems. Empfohlen von führenden Kondensatpumpenherstellern. Europäische Standards EN 1276 
und EN 1650 für Bakterizide und Fungizide werden erfüllt. Bakterien, Pilze und ähnliches verursachen unangenehme 
Gerüche in Gebäuden und Büroräumen und rufen so allergische Reaktionen hervor und verbreiten Krankheiten. 

CondenCide reinigt die Wärmetauscher und Kondensatwannen der Kälte- und Klimaanlagen gründlich.

ART.-NR. INHALT EINH. PREIS €/STK.

S010166D 5 l Gebinde auf Anfrage

EnviroCoil® 
Vielseitiger Reiniger für Innen,- Außeneinheiten 

Der Universalreiniger EnviroCoil ist ein effektiver Reiniger für Wärmetauscher auf Detergenzien-Basis. Die Zusammen-
setzung ist ideal geeignet für die Anwendung bei innen- und Außeneinheiten. Der EnviroCoil Reiniger enthält keine 
Säuren, Phosphate, Natriumhydroxid, Lösungsmittel und Kaliumhydroxide. Der Reiniger ist komplett biologisch abbaubar.

ART.-NR. INHALT EINH. PREIS €/STK.

S010167D 5 l Gebinde auf Anfrage

ART.-NR. INHALT EINH. PREIS €/STK.

S010176D 1 l Gebinde auf Anfrage

S010193D 5 l Gebinde auf Anfrage

RTU® ECD
Verdampferreiniger und Desinfektionsmittel 

Der RTU ECD Verdampferreiniger und Desinfektionsmittel hat eine hochwirksame Reinigungskraft, verbessert die Effektivität 
der Anlage und sorgt somit für umfassende Hygiene. Die verbesserte Rezeptur enthält QX-60. 

QX-60 ist ein Desinfektionsmittel der neuen Generation und tötet 99,9% aller Bakterien innerhalb von 60 Sekunden 
ab. Fertig angemischt und lieferbar in der handlichen 1Liter-Sprühflasche.

ART.-NR. INHALT EINH. PREIS €/STK.

S010196D 1 l Gebinde auf Anfrage

S010192D 5 l Gebinde auf Anfrage

RTU® EC 
Verdampferreiniger

RTU® EC ist ein reiner Verdampferreiniger und ideal zur Anwendung im Rahmen regelmäßiger Wartungen. Beseitigt Schmutz und 
Fremdkörper äußerst schnell und effektiv.  Biologisch abbaubar, sicher und einfach in der Anwendung, in praktischer 1Liter-Sprühflasche

StayClean® 
Gegen Bakterien auf Verdampfern   -Gebrauchsfertig-  

StayClean Spray ist eine Antihaftbeschichtung die das Festsetzen von Schmutz auf der gereinigten Oberfläche  
des Verdampfers verhindet. Die Antihaftbeschichtung hält bis zu 12 Monate an.  

ART.-NR. INHALT EINH. PREIS €/STK.

S010206D 500 ml Flasche auf Anfrage

S010126D 5 l Gebinde auf Anfrage

SuperClean® 
Tatkräftiger Reiniger zur Beseitigung von Verschmutzungen auf Außeneinheiten 

Hochleistungsreiniger für Verflüssiger mit kraftvoller Aufschäumung. SuperClean ist der leistungsstärkste Verflüssigerreiniger auf 
dem Markt. Der Rezeptur sei Dank, verfügt er über sämtliche Vorteile eines säurehaltigen Reinigungsmittels und ist dabei wesentlich 
sicherer in der Anwendung. Bei der Beseitigung üblicher Schmutzstoffe auf Verflüssigern ist der hocheffektiv, beschädigt aber den 
Wärmetauscher oder Lamellen nicht. Nach der Anwendung ist der Wärmetauscher sichtbar glänzender oder einfach – SuperClean.

ART.-NR. INHALT EINH. PREIS €/STK.

S010171D 5 l Gebinde auf Anfrage
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EURO PLUS Montagekonsole Montagekonsolen (1 Paar = 2 Konsolen)

CLIMA PLUS Montagekonsole

EURO PLUS Konsole

Justierbare, universelle Montagekonsole

Pulverschichtlackierung (RAL 9002), GS und TÜV zertifiziert komplett mit  
Schrauben, Unterlegscheiben und Steckern. Justierbare Installations-Abstände. 
Materialstärke 1,5 mm / Eigengewicht 3,6 kg.

Justierbare, universelle Montagekonsole

Pulverschichtlackierung (RAL 9002), GS und TÜV zertifiziert komplett mit  
Schrauben, Unterlegscheiben und Steckern. Justierbare Installations-Abstände. 
Materialstärke 2 mm / Eigengewicht 4,5 kg.

Justierbare, universelle Montagekonsole

Pulverschichtlackierung (RAL 9002) oder Edelstahl, GS und TÜVzertifiziert  
komplett mit Schrauben, Unterlegscheiben und Stecke rn. Justierbare  
Installations-Abstände. Materialstärke 1,5 mm / Eigengewicht 4,0 kg.

ABMESSUNG MM 
A x B x C

VE 
PAAR

ART.-NR.
PREIS 

(€/PAAR)

450 x 400 x 800 3 9794-051 34,50

A

B

C

A

B

A

B

ABMESSUNG MM 
A x B

VE 
PAAR

ART.-NR.
PREIS 

(€/PAAR)

520 x 400 3 9794-130 53,00

520 x 400 (Edelstahl) 3 9794-131 64,00

ABMESSUNG MM 
A x B

VE 
PAAR

ART.-NR.
PREIS 

(€/PAAR)

450 x 400 3 9794-076  27,00

Gummipuffer zu allen abgebildeten Montagekonsolensiehe Seite 28

120 kg
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Konsolenset Modell 5010 Montagekonsolen (1 Paar = 2 Konsolen)

Montagekonsole VB10

Dachkonsole VT-81

Schallgedämmtes Konsolenset, Auslegelänge 560 mm, Belastbar bis max. 150 kg,  
inkl. 4 Dämmpuffer und Schraubenset. Eigengewicht 6,0 kg.

Justierbare, universelle Montagekonsole

Schallgedämmtes Konsolenset, Auslegelänge 450 mm, Belastbar bis max. 70 kg. 
Eigengewicht 3,0 kg.

Die Dachkonsole ist speziell geeignet für die Schrägdach-Montage von  
Außeneinheiten. Die Konsole hat einen Neigungswinkel von 12°-28°.   
Maße: 1000mm x 480mm

ABMESSUNG MM 
A x B

VE 
PAAR

ART.-NR.
PREIS 

(€/PAAR)

560 x 520 3 5010 60,50

ABMESSUNG MM 
A x B

VE 
PAAR

ART.-NR.
PREIS 

(€/PAAR)

1000 x 480 3 9794-004 115,00

B

A

ABMESSUNG MM 
A x B x C

VE 
PAAR

ART.-NR.
PREIS 

(€/PAAR)

450 x 400 x 800 3 9794-021 31,50

70 Kg

Gummipuffer zu allen abgebildeten Montagekonsolensiehe Seite 28
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Der kompakteste tragbare Lifter der Welt Montagelifter

Anwendungsbereiche: 

Kälte,- Klima und Lüftungsbau, Markisen und Sonnenschutztechnik, 
Beschallung und Tontechnik, Stahl- und Torbau, u.v.m.

//  Der Teleskop-Mast ist aus robustem Aluminium hergestellt.

//  Der Lifter kann in Sekunden ohne Werkzeug aufgestellt und in Betrieb genommen 
werden.

//  Alle Beine können auch bei ungeraden Böden oder Treppen aufgestellt werden.

//  Elektrische Kabelfernbedienung mit variabler Hebe und Sinkgeschwindigkeit.

// Eine Not-Aus-Taste stoppt den Liefervorgang sofort.

//  Bei einem Stromausfall kann der Montagelifter auch manuell betrieben werden.

//  Der Lifter verfügt über eine automatische Überlastsicherung.

//  Im Mast ist eine Nivelierhilfe eingebaut, die das korrekte Ausrichten vereinfacht.

//  Der Montagelifter kann auch direkt an der Wand aufgestellt werden – falls 
erforderlich.

//  Einfache und schnelle Montage und besonders platzsparend beim Transport.

//  Der Lifter kann durch sein geringes Gewicht durch eine Person aufgestellt und 
betrieben werden.

//  Eine Tragetasche ist für den CM-340 bereits im Lieferumfang enthalten.

//  Der CM-520 ist bereits mit Rollen ausgestattet. (Optional für CM-340 erhältlich)

//  Belegt keinen unnötigen Stauraum im Fahrzeug durch seine geringen  
Abmessungen.

//  Der Montagelifter ist TÜV geprüft.

//  230 V (4A) betrieben.

Tragtasche für CM 340

5m

4m

3m

2m

1m

0m

3,
30

m 4,
90

m

90
kg

120
kg

MODELL-NR.
LIFTER  

GEWICHT
VERPACKUNG PLATTFORM

GRÖSSE  
(ZUSAMMENGESCHOBEN)

GRÖSSE  
(AUSGEFAHREN)

ZULÄSSIGE 
BELASTUNG

BEDIENUNG
ELEKTRISCHE  

SPANNUNG
PREIS
€/STK.

CM-340 21,0 kg 3,1 kg 440 x 750 mm 95 cm 330 cm
130 kg – 3 m

120 kg – 3,3 m
elektrisch

220-240 V,  
50 Hz

1.470,00

CM-520 38 kg 5,0 kg 440 x 750 mm 105 cm 490 cm
140 kg – 3 m
130 kg – 4 m
90 kg – 4,9 m

elektrisch
220-240 V,  

50 Hz
1.998,00

360° Drehende Plattform
Kann auch arretiert 
werden

Nivelle am oberen Mast
Ausnivellieren des 
Montagelifts

Fernbedienung mit Ge-
schwindigkeitsregelung

Handbetrieb bei Strom-
ausfall oder bei Bedarf 
mit Kurbel möglich

Transporträder (CM 520)
Vereinfachter Transport
(2 Räder + 1 Handgriff)

Räder mit Bremsen
CM 340 Option
CM 520 Standard
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H-Frame-Kit 

Das H-Rahmen Set ist eine schnelle und einfache Lösung zur Unterstützung aller 
Kabelinstallationen, Leitungen und Rohrleitungen. Sie sind für die Verwendung von 
Kanälen ausgelegt, die nicht mitgeliefert werden. Durch das, auf der Unterseite des 
Fußes, Anti-Rutsch-Pad wird ein sicherer Stand geboten. Die Füße bestehen aus High 
Density Polyethylene (HDPE) Material.

Zwei Varianten stehen zur Auswah: 305 mm mit einer Belastbarkeit von 350 kg und 
500 mm mit einer Belastbarkeit von 500 kg.

 Lieferumfang

//  2 x Füße

// 1 x Befestigungs-Set

//  H-Rahmen Set wird in einer Box geliefert.

(Ohne C-Schienen)

ABMESSUNG MM VE STCK. ART. NR. PREIS €

305 x 305 2 SF3305 46,00

500 x 500 2 SF3500 105,00
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Der Ecoblock ist ein Bodenträger aus SBR vulkanisiertem Material. Eine integrierte 
Montageschiene aus Aluminium erleichtert das Befestigen verschiedenster Bauteile bis 
zu einem Gewicht von 645 Kg/Block. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem ein Set 
Hammerkopfschrauben pro Block.

Der Ecoblock ist in folgenden Maßen lieferbar.

EcoBlock Montagezubehör

1000X180X95 VE STK. ART.-NR. PREIS €/STK.

400x190x95 2 9898-053-95 25,00

600x190x95 2 9898-054-95 35,00

1000x190x95 2 9898-055-95 59,00

Montageschiene PVC (RAL 9001)

ABMESSUNG MM VE STK. ART.-NR. PREIS €/STK.

Montageschiene 450 24 9898-031-01  9,70

Montageschiene 1000 4 9898-030-01 17,30

Endkappe 70 x 80 x 90 24 9898-029  2,00

M8

380 kg/Set

 kg

Endkappe

450 L

80 H

90 B

70 B

70 B

80 H

90 B

1000 L

➀ ➁ 50 kg

 kg

je Puffer

100 kg

 kg

je Puffer

Gummipuffer

Aus vulkanisiertem Naturkautschuk. Lieferumfang: Plastiktaschen von je vier Stück, 
inkl. Muttern und Unterlegscheiben.

ABMESSUNG MM VE STK. ART.-NR. PREIS €/STK.

➀ 30 x 20 4 9898-028 13,00

➁ 40 x 40 4 9898-027 16,20

UV-beständig. Lieferumfang: Schrauben und Bolzen zur Befestigung der  
Außeneinheit und Klebebänder für eine bessere Anpassung auf dem Boden.  
Die Endkappe verhindert das Eindringen von Schmutz und Insekten.

Gleichzeitig wirkt die Installation optisch schöner.

Eigenschaften

// Modulierbarer Aufbau für schwere Lasten

//  Schnelle Montage

//  Feste, regulierbare und verstellbare Füße mit Trägern  
aus schwingungsdämpfendem Gummi

//   Sicherheitsstöpsel aus Kunststoff zum Profilverschluss.
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Montagesockel (PVC) Montagezubehör

Hohe Bodenkonsole

Montagesockel aus stoßfestem, UV-beständigem Kunststoffmaterial inkl. Zubehör: 
Schrauben und Bolzen zur Befestigung der Außeneinheit sowie Klebebänder für eine 
bessere Anpassung auf dem Boden. Die ausgewählte Größe und der Achsen abstand 
ermöglichen eine universelle Montage.

Mittels dieser Bodenkonsole kann man die Außeneinheit auf eine Höhe von 300  mm 
über dem Boden stellen. Damit wird die Außeneinheit gegen Eis und Schnee geschützt, 
die sie beschädigen könnten. Aus stoß festem, UV-beständigem Kunststoffmaterial 
hergestellt, mit Schrauben und Bolzen  geliefert. Die ausgewählte Größe und der 
Achsenabstand ermöglichen eine universelle Anwendung.

ABMESSUNG MM VE STK. ART.-NR. PREIS €/STK.

420 x 72,5 x 120 24 9898-033-01 6,50

ABMESSUNG MM VE STK. ART.-NR. PREIS €/STK.

520 x 300 x 100 4 9898-040-01 75,50

M8

140 kg

 kg

je Sockel
100

M8

520

300

350 kg

 kg

je Konsole

Plastikwanne aus Kunststoff Unterputzkasten

ABMESSUNG MM VE STK. ART.-NR. PREIS €/STK.

790 x 390 x 30 5 9899-098-01 69,00

940 x 420 x 30 5 9899-099-01 75,00

ABMESSUNG MM VE STK. ART.-NR. PREIS €/STK.

525 x 105 x 68 1 9899-203-01 15,50



Anschluss-Adapter

Weich-PVC-Klebeband

Träger Weich-PVC-Folie

Dicke Träger 0,15 mm

Gesamtdicke 0,18 mm

Dampfdiffusion 2192 μ (DIN 52615)

Temperaturbereich –10 °C bis +70 °C

Farbe weiß

Bandbreite 50 mm

Rollenlänge 10 m

Preis €/Stk. 4,85

Isolations-Tape (UV-Beständig)
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Flexibler Schlauch  Montagezubehör

Aus extrudiertem, doppelschichtigem Polypropylen. Der Schlauch ist gegen Mikrolöcher 
und dadurch verursachten Leckagen höchst beständig. In regelmäßigen Abständen von 
einem Meter sind Muffen angebracht, die die Montage vereinfachen. Der Schlauch ist 
besonders für eine Unterputzmontage geeignet.

ABMESSUNG MM VE M ART.-NR. PREIS €/STK.

Ø 16 / 18 50 9899-053-01 55,00

Ø 18 / 20 50 9899-052-01 76,50

Sind Verbindungsstücke um starre Rohre mit flexiblen Schläuchen zu verbinden. Dabei 
müssen die Rohre nicht gleich groß sein. Es kann problemlos ein M16 Schlauch mit 
einem M14-M20 Rohr verbunden werden. Die Anschluss-Adapter sind in folgenden 
Größen lieferbar:

EINGANGSGRÖSSE AUSGANGSGRÖSSE VE STK. ART.-NR. PREIS €/STK.

M16 M14-M16-M18-M20 10 9899-143-01 5,20

M18 M14-M16-M18-M20 10 9899-144-01 5,20

M20 M14-M16-M18-M20 10 9899-145-01 5,20

M25 M14-M16-M18-M20 10 9899-146-01 5,20

M32 M14-M16-M18-M20 10 9899-147-01 5,20

Rollenlänge 10 m

Betriebstemperatur max 80 °C

Anwendungstemperatur von –80 bis +95 °C

Dampfdiffusion 2192 μ (DIN 52615)

Farbe hellgrau

Menge pro Karton 24 Rollen

Preis €/Stk. 8,50 Auch in schwarz erhältlich
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1 Geltungsbereich

Diese Verkaufs-, Liefer- und Einbaubedingungen gelten gegenüber Unterneh-
mern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB sowie –soweit zulässig- 
Privatkunden/Verbrauchern. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen 
abweichende Bedingungen des Auftraggebers erkennen wir nur an, wenn wir 
ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen. 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, behalten 
wir uns zur Annahme eine Frist von zwei Wochen ab Zugangsdatum der 
Bestellung vor. Die Angebotsannahme erfolgt schriftlich mit Übersendung einer 
Auftragsbestätigung.

§ 3 Überlassene Unterlagen

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Auftraggeber 
überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem 
Auftraggeber unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir die 
Beauftragung des Auftraggebers nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, 
sind uns diese Unterlagen unverzüglich zurückzusenden.

§ 4 Preise und Zahlung

(1)  Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere 
Preise ab Geschäftssitz zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. 
(Bei Privatkunden/ Verbrauchern inkl. MwSt.)

(2)  Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist die Zahlung innerhalb 14 Tagen 
nach Rechnungsstellung fällig. 

(3)  Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene 
Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Einbaukosten 
für Leistungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss 
erfolgen, vorbehalten.

§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte

Dem Auftraggeber steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechts ist der Auftraggeber nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 6 Lieferzeit

(1)  Der Beginn der von uns angegebenen Liefer- und Einbauzeit setzt die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 
Auftraggebers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt 
vorbehalten.

(2)  Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen 
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware in 
dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist.

§ 7 Gefahrübergang bei Versendung

Wird die Ware auf Wunsch des Auftraggebers an diesen versandt, so geht mit 
der Absendung an den Auftraggeber, spätestens mit Verlassen des Lagers die 

Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware 
auf den Auftraggeber über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der 
Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

§ 8 Eigentumsvorbehalt  

Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Ware sowie Materialien bis 
zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Vertrag vor. Dies gilt 
auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets 
ausdrücklich hierauf berufen.  

§ 9  Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress

Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt unsere Leistung (Warenlieferung und 
Einbau) mängelbehaftet sein, so werden wir nach unserer Wahl nachbessern 
oder Ersatz liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb 
angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender 
Regelung ohne Einschränkung unberührt. Schadensersatzansprüche des 
Auftraggebers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen werden auf grobe 
Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt.

§ 10 Sonstiges

(1)  Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien 
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts (CISG).

(2)  Gerichtsstandsvereinbarung für gewerbliche Auftraggeber: Erfüllungsort 
und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag ist unser Geschäftssitz.

(3)  Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung 
dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niedergelegt.

§ 11 Salvatoresche Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein, 
so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien 
verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich 
zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Regelung am nächsten kommt.

§ 12 Datengeheimnis

Personenbezogene Daten unserer Kunden werden gemäß DSGVO und BDSG 
verarbeitet und genutzt. Eine Übermittlung persönlicher Daten an Dritte zu 
anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt: Wir 
geben persönliche Daten nur an Dritte weiter, wenn nach Art. 6 I S. 1 lit. a) 
DSGVO eine ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt ist, sowie für den Fall, dass 
für die Weitergabe nach Art. 6 I S. 1 lit. c) DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung 
besteht oder dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 I S. 1 lit. b) DSGVO für die 
Abwicklung eines Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Nach Art. 6 I S. 1 lit. f) 
DSGVO verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, wenn die Verarbeitung 
zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines 
Dritten erforderlich ist, und die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des 
Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht überwiegen. Im Übrigen besteht 
jederzeit das Recht unentgeltlich eine Auskunft über die Herkunft, den oder die 
Empfänger und den Zweck der gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
erhalten. Ebenfalls besteht das Recht, die Berichtigung, Einschränkung oder 
Löschung sowie die Weitergabe dieser Daten zu verlangen. Des Weiteren steht 
dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 
Bei Fragen hierzu und rund um den Datenschutz sind wir bzw. unser Daten-
schutzbeauftragter bereit offene Fragen zu beantworten. Die für die Datenver-
arbeitung verantwortliche Person und unser Datenschutzbeauftragter werden in 
unserer Datenschutzerklärung ausdrücklich genannt. Unsere Datenschutzerklä-
rung finden Sie unter: https://www.airklima.de/index.php/datenschutz/.
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