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Das Unternehmen MJS Air Klima GmbH & Co. KG ist mehr als 30 Jahre auf dem Markt vertreten. 
Wir planen, montieren, beraten und vertreiben Klima- und Lüftungstechnik und sind im Anlagenbau 
tätig. Innerhalb der Unternehmensgruppe besteht zusätzlich ein Großhandel für Klimatechnik mit 
Außendienstmitarbeitern in Deutschland.

Seit über zehn Jahren ist MJS Air Klima der deutsche Generalimporteur des französischen  
Herstellers SICCOM.

Gemeinsam realisieren wir OEM-Projekte im Bereich der Kondensatpumpentechnik für die 
SHK-Branche und vertreiben unsere Pumpen über ausgewählte Fachhandelspartner.

Wir Produzieren, Planen und Liefern nach ISO 9001 Vorschriften und den strengen Richtlinien der 
Automobilindustrie.

Wir handeln schnell und flexibel und freuen uns auf Ihre Anfragen. Dabei achten wir stetig für Sie auf 
eine ausgewogene Kosten-Nutzen-Relation. Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten über  
unser umfangreiches SICCOM-Zubehör und kontaktieren Sie uns persönlich, wenn Sie einen Termin 
vor Ort wünschen oder Fragen zu den einzelnen Produkten haben.
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Ein komplettes Sortiment an Kondensatpumpen
SICCOM Kolbenpumpen und Kreiselpumpen erfüllen alle Ihre Anforderungen:

ZUSAMMENFASSUNG

Max. Leistung der Installationen
(Kühlen/Heizen)

	 	 Klimatisierung

	 	 Kühlen

	 	 Heizen Seite

mini FLOWATCH® 1 10 kW   4

mini FLOWATCH® 2 10 kW   6

FLOWATCH® DESIGN 10 kW   8

FLOWATCH® VISION 100 kW 10

FLOWATCH SUNNY® 10 kW / 60 kW   12

FLOWATCH TANK 1,3 Liter 10 kW     14

ECOTANK 70 kW     16

ZUBEHÖR 20 kW     18

Qualität Sicherheit Leistung Geräuscharmut
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mini FLOWATCH® 1
Eine nachweislich zuverlässige Minipumpe für Klimaanlagen  
bis 10 kW

Leise und robuste Pumpe, komplett mit Montagezubehör.
Vorteile

•	 <21 dB(A): Einsatz der Pumpe mini FLOWATCH® 1  
in den leisesten Klimaanlagen auf dem Markt

•	 Thermischer Überlastschutz: vor Überhitzung  
geschützte Pumpenteile 

•	 Alarm: Stromunterbrechung bei Überflutung

•	 Extrem flexible Installation

•	 Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Packungsinhalt

•	Pumpeneinheit

•	Schwimmertank

•	Montagezubehör und Einbauanleitung
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mini FLOWATCH® 1: Zuverlässigkeit und Sicherheit
Die mini FLOWATCH® 1 hat ihre hohe Zuverlässigkeit in den  
vergangenen 10 Jahren unter Beweis gestellt.
Die mini FLOWATCH® 1 wird in unseren nach ISO 9001  
zertifizierten Werken produziert, was die optimale Qualität bei Einsatz  
in Klimaanlagen bis 10 kW sicherstellt.

Technische Daten
Max. Pumpenleistung 10 l/h 
Max. Saughöhe 2 m
Max. Förderhöhe 10 m
Elektrische Leistung 19 W
Spannung 220 – 240 V, 50/60 Hz
Alarm NO-NC 5 A max. ohmsche Last (Relaiskontakt 8 A)
Thermischer Überlastschutz 70 °C
Arbeitsspiel 100 %
Abmessungen
Pumpeneinheit 91 x 38 x 48 mm
Schwimmertank 74 x 39 x 36 mm
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Förderung Liter / Stunde

Förderung [ l / h ] ± 10 %



MJS Air Klima 
GmbH & Co. KG

Industriestraße 6 
D-63165 Mühlheim/Main

Telefon +49(0)61 08-60 09-0 
Telefax +49(0)61 08-60 09-50

www.kondensatpumpe.com
verkauf@airklima.de

vom deutschen Generalimporteur

6

mini FLOWATCH® 2
DIE „mini“-PUMPE für Klimaanlagen bis 10 kW

Die zuverlässige, effiziente und leise mini FLOWATCH® 2  
ist die ideale Pumpe für Benutzer und Installateure. 
Vorteile

•	 Extrem kompakt: leicht in jede Klimaanlage einbaubar

•	 20,2 dB(A) (zertifiziert durch LNE, einem unabhängigen französischen Labor):  
Einsatz der Pumpe mini FLOWATCH® 2 in den leisesten Klimaanlagen auf dem Markt

•	 IP 64: gegen Eindringen von Spritzwasser und Staub geschützt

•	 Höhere Zuverlässigkeit: weniger bewegte Teile

•	 Leichtere Installation und Wartung: angepasste Industriesteckverbinder

•	 Thermischer Überlastschutz: vor Überhitzung geschützte Pumpenteile

•	 Alarm: Stromunterbrechung bei Überflutung

20,2 dB(A)

IP 64O
pt

io
na

l e
mpfohlenes Zubehör

EASY FIX 
Für noch mehr  

Ruhe

Packungsinhalt

•	Pumpeneinheit

•	Schwimmertank

•	Montagezubehör und Einbauanleitung
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mini FLOWATCH® 2: Die Referenz für Mini-Kondensatpumpen
Die Abmessungen der mini FLOWATCH® 2 sind sicherlich eine Art  
Rekord auf dem Klimaanlagemarkt. Die Pumpe lässt sich deshalb  
problemlos in jede kleine oder mittelgroße Klimaanlage einbauen.
Die unverwechselbaren Steckverbinder schützen die mini FLOWATCH® 2  
vor dem Eindringen von Staub und Spritzwasser (IP 64).
Die Pumpe ist sehr wartungsfreundlich, da sie komplett getrennt und  
herausgenommen werden kann, was auch zugängliche Bereiche der  
Klimaanlage freilegt.
Sie ist sehr leise und extrem zuverlässig. Die Pumpe ist für das Fördern  
von Kondensat aus Klimaanlagen bis 10 kW ausgelegt.
Die mini FLOWATCH® 2 erfüllt die EG-Richtlinen und wird in unseren  
nach ISO 9001 zertifizierten Werken hergestellt, sodass Sie auf  
optimale Qualität bauen können.

Technische Daten
Max. Pumpenleistung 15 l/h 
Max. Saughöhe 2 m
Max. Förderhöhe 10 m 
Elektrische Leistung 19 W
Spannung 220 – 240 V, 50/60 Hz
Alarm NO-NC 5 A max. ohmsche Last (Relaiskontakt 8 A)
Thermischer Überlastschutz 70 °C
Arbeitsspiel 100 %
Abmessungen
Pumpeneinheit 85 x 28 x 48 mm
Schwimmertank 78 x 38 x 37 mm
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Förderung Liter / Stunde

Förderung [ l / h ] ± 10 %

wasserdicht/transparent
Schwimmertank

Abmessungen
Kompakte

38 mm 78 m
m

37
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FLOWATCH® DESIGN
DIREKT EINBAUBARES PUMPEN-SET  
für alle Klimaanlagen bis 10 kW

Dank seiner klaren Linien kann das FLOWATCH® DESIGN Pumpen-Set problemlos  
in jede Klimaanlage im Wohnbereich oder Gewerbebereich installiert werden.
Vorteile
Schnell und einfach einzubauen:
•	 Umkehrbare linke/rechte Befestigungsplatte

•	 Vormontiert geliefert

•	 Schritt-für-Schritt-Einbauanleitung

•	 Geräumiger Winkelkanal: einfacher Einbau der Kältemittelleitungen 3/8 & 5/8
Ausgeklügeltes Design: 
•	 Verdeckte Befestigungsklammern

•	 Kanal nach Belieben kürzbar

•	 Perfekter Abschluss mit Gummidichtlippe
Produktspezifikationen:
•	 Geräuscharm: 20,2 dB(A) (zertifiziert durch LNE, einem unabhängigen französischen Labor):

•	 Schwingungsdämpfende Muffe zur weiteren Senkung des Geräuschpegels

•	 IP 64: gegen Eindringen von Spritzwasser und Staub geschützt

Packungsinhalt

•	mini FLOWATCH® 2

•	Kanal (80 x 55 x 800 mm)

•	Montagezubehör und Einbauanleitung

20,2 dB(A)
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FLOWATCH® DESIGN: ein qualitativ 
hochwertiges fertiges Pumpen-Set
Das FLOWATCH® DESIGN Pumpen-Set wurde ausgeklügelt konzipiert.  
Dank seiner Leistungsfähigkeit eignet es sich für nahezu jede Klimaanlage.
Das Pumpen-Set enthält die Pumpe mini FLOWATCH® 2,  
die auf dem Kondensatpumpenmarkt Maßstäbe setzt.
Diese Pumpe ist sehr leise (20,2 dBA), wasserbeständig (IP 64) und mit  
einem Alarm (NO-NC) ausgerüstet. Sie bietet unübertroffene Zuverlässigkeit.
Außerdem hat die Pumpe einen thermischen Schutz vor Überhitzung.
Die mini FLOWATCH® 2 erfüllt die EG-Richtlinen und wird in unseren  
nach ISO 9001 zertifizierten Werken hergestellt, sodass Sie auf optimale  
Qualität bauen können.

Technische Daten
Max. Pumpenleistung 15 l/h 
Max. Förderhöhe 10 m
Elektrische Leistung 19 W
Spannung 220 – 240 V, 50/60 Hz
Alarm NO-NC 5 A max. ohmsche Last (Relaiskontakt 8 A)
Thermischer Überlastschutz 70 °C
Arbeitsspiel 100 %
Abmessungen
Höhe 800 mm
Breite 80 mm
Tiefe 55 mm

geliefert
Vormontiert

Das FLOWATCH® DESIGN Pumpen-Set wird 
komplett vormontiert geliefert. Eine installierte 
Einbauanleitung zeigt, wie Sie das Pumpen-Set 
in nur wenigen Minuten installieren.
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Förderung Liter / Stunde

Förderung [ l / h ] ± 10 %
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FLOWATCH® VISION
Der neue Maßstab bei Wand-Kondensatpumpen  
für Klimaanlagen bis 10 kW

FLOWATCH® VISION steht für ein einzigartiges Konzept:  
die seitliche Installation!
Vorteile

•	 Montage links, rechts oder unterhalb der Inneneinheit möglich!

•	 <21 dB(A): Einsatz der Pumpe mini FLOWATCH® VISION  
in den leisesten Klimaanlagen auf dem Markt

•	 Rekordverdächtige Größe: die kleinste Kondensatpumpe auf dem Markt

•	 Dezentes Design: passt zu jeder Klimaanlage

•	 Transparenter, abnehmbarer Tank: leichtere Wartung

•	 Integrierter, Filter mit austauschbarem Element

•	 Schnelle und einfache Installation

Packungsinhalt

•	FLOWATCH® VISION 

•	Schrauben und Dübel

•	Installationshandbuch

<21 dB(A)

1 Bestellnummer

für 4 mögliche  

Installationen
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Durch das einzigartige Installationskonzept  
bietet FLOWATCH® VISION viele Vorteile:
1.	�Für den Installateur: Unabhängig vom Anbringungsort ist die 

FLOWATCH® in nurdrei Schritten installiert:
	 –	� Befestigen der Pumpe mit den  

beigefügten 3 Schrauben und Dübeln
	 –	 Anschließen von Hydraulik und Elektrik
	 –	� Aufsetzen der Abdeckung auf  

Schwingungsdämpfer und ohne Schrauben
2.	�Für den Benutzer: Sie können FLOWATCH® VISION  

einbauen lassen, wo auch immer Sie möchten. Auf diese  
Weise können Sie die Seite wählen, die außerhalb des  
Sichtfeldes ist. Die Pumpe ist dadurch nicht mehr sichtbar!

Technische Daten
Max. Pumpenleistung 15 l/h 
Max. Förderhöhe 10 m
Elektrische Leistung 19 W
Spannung 220 – 240 V, 50/60 Hz
Alarm NO-NC 5 A max. ohmsche Last (Relaiskontakt 8 A)
Arbeitsspiel 100 %
Abmessungen 230 x 61,5 x 55 mm

Einbau
Einfacher

Pumpe
Dezente
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Förderung Liter / Stunde

Förderung [ l / h ] ± 10 %
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FLOWATCH SUNNY®

Eine Pumpe, die speziell für Brennwertkessel  
bis 60 kW entwickelt wurde

Die FLOWATCH SUNNY® ist gegen Eindringen von  
Spritzwasser und Staub geschützt und somit die  
ideale Pumpe für Brennwertkessel.
Vorteile

•	 Ausgeklügeltes Design:

•	 Kompakt und zuverlässig

•	 20,2 dB(A): ideal für Innenanwendungen  
in Wohngebäuden

•	 Speziell behandelt für Säuredampf mit pH > 2,5

•	 IP 64: gegen Eindringen von Spritzwasser  
und Staub geschützt

•	 Sammelt aus 2 Kondensatquellen 

•	 Einlassadapter leicht zu kürzen (Ø 6 mm bis Ø 33 mm)

•	 Filter mit austauschbarem Element: schnelle Wartung

Mit  

Alarmkontakt!
Packungsinhalt

•	FLOWATCH SUNNY®

•	Einlassadapter (Ø 6 mm bis Ø 33 mm)

•	Doppelter Einlassadapter

•	Schnecken und Dübel für Wandmontage

20,2 dB(A)
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FLOWATCH SUNNY®

Technische Daten
Max. Pumpenleistung 18 l/h 
Max. Förderhöhe 10 m
Elektrische Leistung 19 W
Spannung 220 – 240 V, 50/60 Hz
Alarm (optional) 5 A max. ohmsche Last
Thermischer Überlastschutz 100 °C
Arbeitsspiel 100 %
Abmessungen 180 x 110 x 110 mm

Anwendung
Brennwertkessel-

Auch für 

Brennwertkessel 

bis 60 kW

Die FLOWATCH SUNNY® Pumpe wird verwendet,  
um Kondensat aus Brennwertkesseln zu entfernen.
Ihr Doppeleinlassadapter kann verwendet werden um  
Kondensat aus 2 Quellen (z. B. Kessel und Klimaanlage 
oder 2 Klimaanlagen bzw. 2 Kessel) zu sammeln.
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Förderung [ l / h ] 
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FLOWATCH TANK 1,3 Liter
1,3-l-Tankpumpe für belastete und saure Kondensate

Die Siccom Tank ist ein echtes Kraftpaket.
Vorteile

•	 Vier Wassereintritte Ø 27,3 mm: 
ermöglichen die Entleerung mehrerer Kondensatquellen

•	 Ausbaubares Rückschlagventil: 
erleichtert die Wartung

•	 Pumpe links und rechts anbaubar: 
erleichtert die Installation und Reinigung

•	 Spezifische Tankkapazität: 
für eine Vielzahl an Anwendungen

Hohe Leistung
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Technische Daten
Alarmkontakt potentialfrei vorhanden 3 Amp
Max. Fördermenge 700 l/h bei 0 Meter Höhenunterschied

600 l/h bei 1 Meter Höhenunterschied
Max. Förderhöhe 5,5 Meter
ph-Wert > 2,5
Tankvolumen 1,3 Liter
Wassertemperatur bis 60 Grad Celsius
Überhitzungsschutz 120 Grad Celsius
Abmessung 280 x 130 x 135 mm
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Förderung Liter / Stunde

Förderung [ l / h ]  ± 10%

FLOWATCH TANK 1,3 Liter

Die SICCOM Tank ist ein echtes Kraftpaket. Sie fördert bis zu 
700 Litern Kondensat in der Stunde und verarbeitet das saure  
Kondensat bis zu einem phWert von 2,5. Bereits ab Werk be-
finden sich zwei Anschlussösen für eine schöne und optionale 
Wandmontage.
Die Siccom Tank kann ebenso einen potentialfreien Alarmkontakt 
vorweisen, der z.B. akustischen Störmeldern angeschlossen 
werden kann, um bei Überflutung einen entsprechenden Alarm 
auszulösen.
Besonders hervorzuheben ist die schlanke Konstruktion mit 
einem flachen Tankvolumen, das 1,3 Liter vorweisen kann.  
Ein drehbarer Pumpenkopf und ein schnell abziehbares Rück-
schlagventil sorgen für eine bequeme und einfache Montage. 135 mm 

Höhe
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ECOTANK
DIE vielseitige Kondensatpumpe

Die ECOTANK ist geeignet für Klimageräte der Kälte- und Wärmeregulation. 
Sie ist eine langlebige, zuverlässige Kondensatpumpe  
die in zwei Modellen angeboten wird.

Vorteile

•	 Flexibel: Durch die Möglichkeit den Deckel mit Pumpenblock  
um 180° gedreht zu montieren, sind die Anschlüsse immer  
dort, wo sie gebraucht werden

•	 Leichtere Installation: Die ECOTANK hat in  
jeder Ecke Einlassöffnungen

•	 Universal-Anschlussstecker: Der Stecker passt auch  
in die Anschlüsse anderer Pumpenhersteller

•	 Rückschlagventil: Die eingeschraubten Rückschlagventile  
verhindern ein Zurückfließen des Kondensats.  
Es werden Ventile mit Anschluss für 6 und 10 mm  
Kondensatschläuche mitgeliefert

•	 Leichtere Montage: Stabile Metallaufhänger mit  
großen Ösen erleichtern die Montage

•	 Schnelle Analyse: Die drei LED-Anzeigenleuchten  
geben Auskunft über anliegende Versorgungsspannung,  
Pumpenbetrieb oder Alarm

NEU in 2015

Packungsinhalt

•	Pumpeneinheit

•	Universal-Anschlussstecker

•	Rückschlagventile mit Anschluss  
für 6 und 10 mm Kondensatschläuche
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Förderung Liter / Stunde

Förderung [ l / h ]

Arbeitsbereich

ECOTANK 2.5
ECOTANK 1.2

Technische Daten
Max. Fördermenge ECOTANK 1.2: 300 l/h 

ECOTANK 2.5: 400 l/h
Max. Förderhöhe 4,6 m
Elektrische Leistung 70 W
Spannung 220 – 240 V, 50 Hz
Alarm NC 4 A max. resistiv
Thermischer Überlastschutz ja
Arbeitsspiel 30 %
Abmessungen ECOTANK 1.2: 293 x 144 x 114 mm 

ECOTANK 2.5: 293 x 144 x 158 mm
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Zubehör

Schwimmertank + Entlüftungsrohr
(mit 16 cm Kabel)

FLOWATCH® DESIGN

Kanalwinkel
FLOWATCH® DESIGN

Erweiterungskanal
80 x 55 x 800 mm

FLOWATCH® DESIGN

Schwingungsdämpfer-Halter
FLOWATCH® DESIGN

Kanalverbinder
FLOWATCH® DESIGN

Verlängerungskabel 2 m
Universal-Austauschset

Flache Rosette
FLOWATCH® DESIGN

„Easy Fix“

Reduziert den Geräuschpegel und sorgt für optimale Montage  
der Pumpe mini FLOWATCH® 2 und des Schwimmertanks.

Dieser Satz enthält:
 1 Pumpenfuß

 1 schwingungsdämpfende Muffe
 1 Schwimmertankfuß

Lippendichtung
FLOWATCH® DESIGN

Schwimmertank + Entlüftungsrohr
(mit 1,90 m Kabel)
mini FLOWATCH® 2

Deckel
FLOWATCH® VISION

Reduziert den 

Lärmpegel auf

19,7 d
B(A)!
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Zubehör

Rückschlagventil
ø 12 mm – ø 12 mm
Kreiselpumpe

Rückschlagventil
ø 17 mm – ø 17 mm
Kreiselpumpe

Winkelrohr
Innen-ø 11 mm
Kreiselpumpe

Einlassadapter
Aussen-ø 12-16-22-26-33 mm

FLOWATCH SUNNY®

Winkelrohr
Innen-ø 11 mm

mini FLOWATCH® 2

Rohradapter
Innen-ø 25-32-40 mm

FLOWATCH® TANK

Reduzierstück
ø 4 mm – ø 6 mm

mini FLOWATCH® 2

Rückschlagventil
ø 12 mm 

FLOWATCH® TANK



MJS Air Klima GmbH & Co. KG
Industriestraße 6 
D-63165 Mühlheim/Main
Telefon +49(0)61 08-60 09-0 
Telefax +49(0)61 08-60 09-50
www.kondensatpumpe.com 
verkauf@airklima.de


